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Braccio telescopico

Braccio telescopico in lamiera d'acciaio ad alta resistenza a struttura scatolata, 3 sezioni; la prima
fissa, la seconda e la terza sfilabili idraulicamente per uno sviluppo massimo di m 9,20 dallo scudo,
pattini di allineamento braccio in mareriali antiusura che mantengono la linearita di sfilamento nel
tempo, 5 carrucole di testa di braccio, bozzello con gancio ad ancora. Argano azionato da motore
idraulico, riduttore epicicloidale e freno automatico.

Costituito da una robusta struttura monoscocca in lamiera di acciaio speciale di alto
spessore elettrosaldata, traverse di irrigidimento e rinforzo, progettato e réalizzato per resistere alle

sollecitazioni esercitate dal trasporto del carico.

Caratteristiche funzionali

RAGGIO DI GURVATURA ARGANO
ESTERNA % ; ; ’
— 2 Diametro di avvolgimento
<’> ,'&:? % del tambuto ..o omm. 45
L :_ B 4 Larghezza del tamburo ..., mm. 422
: |E 8 Diametro della fune ..............cc.....oooo.oo.....mm. 1€
: = Capacita di avvolgimento su 4 strati........... m. 17
[ : Tiro massimo in diretta (LS.P.ESL) .~ Kg.500(
Velocitd media della fune......................m./min. 7§
3.000
BRACCIO

Tempo di estrazione € rientro.......c..ccoorver.o 5€C. 47
VALORI INDICATIVI  ‘Tempo di sollevamento ed abbassamento......sec. 41
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